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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: Plati pro vyrobky : Atomium AGSB, HPFP, HPS, MGSB; Atomium
MAX 200HPFP, MAX-200 pro syst. hydraul. pohon, MAX-
200MGSB, MAX 200; Atomium Active (Gasoline), Active Plus
(Gasoline), Active (Diesel), Active Plus (Diesel), Active Regular

Dalsi nazvy, synonyma: Nema

Registracni ¢islo: Nema

1.2 Piislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti: Aditiva do motorovych olejii
Nedoporucena pouziti: Pouziti mimo pfislusny navod k pouziti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce :

Jméno nebo obchodni jméno: SUPROTEC EU s.r.0.

Misto podnikani nebo sidlo: Doudlebska 1699/5, 140 00, Praha 4

Telefon: (+420) 217 217 777, (+420) 604 84 75 40

Fax: Neuvedeno

Odborné zpusobila osoba odpovédna za bezpeénostni list: tel: 491 478 477, e-mail: novak@detecha.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepietrzita sluzba)

Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ
(Nepfetrzité informace pii otravach lidi a zvirat)

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti

2.1 Kiasifikace latky nebo smési
Smés neni Klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natizeni 1272/2008/ES.

Klasifikace podle Nafizeni ES ¢. 1272/2008

Plny text vSech klasifikaci, standardnich vét o nebezpecnosti a R-vét je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni

Obchodni nazev: Prisada do motorovych oleju
Obsahuje slozky: Neuvedeny
Vystrazné symboly

nebezpecnosti : Zadné
Signalni slovo: Zadné
Standardni véty

o0 nebezpecnosti: Zadné
Pokyny pro bezpecné

zachazeni uvedené na obalu: | Zadné
Pokyny pro bezpecné

zachazeni dal$i informace: Zadné
Dopliujici informace na

obalu: Neuvedeny

2.3 Dalsi nebezpecnost
Neni latkou perzistentni, bioakumulativni a toxickou nebo vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni dle
kritérii v pfiloze XIII Nafizeni ES ¢. 1907/2006 (PBT, vPvB).
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Horlava kapalina. Nebezpeci hofeni hrozi v piipadé zahiati nad teplotu bodu vzplanuti. Pfi dlouhodobé, resp.
¢asto opakované expozici mize dojit k podrazdéni oéi a ktize. Prodlouzeny ptimy kontakt mize vést k odmasténi
pokozky a naslednému podrazdéni. Inhalace olejové mlhy mize podrazdit dychaci cesty. Nepfedpoklada se, ze
by mohl vyvolat dlouhodobé nepiiznivé u€inky v zivotnim prostredi.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.
3.2 Smési
Cislo CAS
Nivey slosk Cislo ES Obsah Klasifikace dle
Y Indexové &islo 1272/2008/ES
VI hm.
Registra¢ni &islo
Registracni Cislo
Zakladovy olej 01-2119486951-26 |90 - 98 Z4dna

PIné znéni zkratek a symboli v odd. 16
DalSi informace : Stanovené expozi¢ni limity Spolecenstvi pro pracovni prostfedi viz 8.1

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Postizenému se uvolni tésny odév a udrzuje se v teple a v klidu. Pokud je postizeny v bezvédomi a dycha, ulozi
se do stabilizované polohy a okamzité se ptivola lékarska pomoc. V pfipad¢ zastavy srdecni ¢innosti se poskytne
postizenému masaz srdce a privola se okamzité 1ékarska pomoc. Nikdy nevyvolavat zvraceni. Zvraci-li postizeny
sam, je nutno dbat, aby nedoslo k vdechnuti zvratku.

Vdechnuti: Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i dusevni klid. Nenechte
prochladnout. Pfi pretrvavajicich potizich vyhledejte 1ékarskou pomoc.
Styk s kuzi: Odlozte veskeré kontaminované obleceni. Zasazené ¢asti pokozky umyjte pokud mozno

teplou vodou a mydlem. Nepouzivejte rozpoustédel nebo fedidel! Pti pietrvavajicim drazdéni
vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Styk s okem: |PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Ptetrvava-li
podrazdéni, vyhledejte 1ékarskou pomoc.

Poziti: Postizenému zajistéte klid. Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, Ze
postizeny je pii védomi) a nechte vypit 0,5 litru vlazné vody; nikdy nevyvolavejte zvraceni.
Vyhledejte Iékatskou pomoc a ukazte obal ptipravku nebo etiketu.

wewrs

Dlouhodoby nebo opakovany styk s ptipravkem vede k odmastovani a vysuSovani pokozky. Slozky se mohou
vstfebavat 1 neporusenou pokozkou. Zasazeni oka miize vyvolat podrazdéni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Klinické zkousky a lékaiské sledovani opozdénych tcinkt nejsou dostupné. Protilatky a kontraindikace nejsou
znamy.

ODDIL 5: Opati‘eni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Stiedni a tézka péna, prasek, roztfistény vodni proud, CO;
Nevhodna hasiva: Ptimy vodni proud.
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5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Hof1 za silného vyvinu koufe a toxickych zplodin.

5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivat vybaveni pro hasi¢e vcetné izola¢niho dychaciho pfistroje. Zabranit tniku pouzitych hasicich
prostiedkit do kanalizace a vodnich zdroji. OhroZené nadoby je nutné odstranit z mista pozaru, pokud to lze
provést bezpecné, nebo je ochlazovat vodou.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zabrainite kontaktu se zdrojem zapaleni (zejména otevieny plamen a horké povrchy). Zabrante vdechovani
aerosold. Vyhnéte se kontaktu s ktizi a o¢ima. Znecistény ochranny odév vymeéiite za Cisty.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiredi

Zabriite tniku do kanalizace, studni, pidy a vodnich tokd. V pfipadé vétSich unikii informujte prislusné mistni
urady.

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢iSténi

Vytekly ptipravek odeberte, ptipadné odcerpejte do ptivodnich nebo ndhradnich obali. Znehodnoceny vyrobek,
kontaminovanou zeminu, pfipadné znecistény sorbent ulozte do zvlastnich nadob a likvidujte jako nebezpecny
odpad. Mald mnozstvi uniklého produktu lze setfit nasakavym materidlem (napf. hadrem), ktery se zlikviduje
podobng. Odstranéni odpadu viz oddil 13.

Pfi tniku velkych mnozstvi informujte hasice a ptislusné mistni ufady.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddilti 8 a 13 tohoto bezpeénostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Pouzivejte mimo dosah zdrojii zapaleni. Dodrzujte zasady osobni hygieny. Vyhnéte se kontaktu s kizi a o¢ima.
Nevdechujte aerosol. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochranné zdravi.

Prechovavejte pouze v nadobach, které odpovidaji originalnimu baleni. Dbejte pokynli uvedenych na etiketé
vyrobku. Vyrobek nesmi byt pouzit jinak, nez je uvedeno v navodu. Po skoncéeni prace si dikladn¢ umyjte ruce a
obli¢ej vodou a mydlem a pokozku osetfete vhodnym regenerac¢nim krémem.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani liatek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v uzavienych obalech na suchém, chladném a dobte vétraném misté, oddélené od poZzivatin.
Skladovaci teplota: 5 —40 °C.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouZziti
Neuvedeno.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedKky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latky jsou stanoveny v Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. (ve znéni N.V. ¢. 9/2013 Sh.)

Latka CAS PEL/ NPIS(-P Poznamky Faktor prepoctu
(mg/m®) na ppm
Oleje mineralni (aerosol) Nema 5/10 Zadné Nema

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testit v mo¢i jsou stanoveny ve Vyhlasce €. 432/2003
Sbh. (ve znéni vyhlasky ¢. 107/2013 Sb.)

Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru

Z4dna Zadny Zadné -
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Hodnoty DNEL a PNEC: Nejsou k dispozici.

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatecné vétrani, u bodovych zdroji emisi (aerosoll) doporuceno lokalni odsavani. Zajistit, aby
s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomicky. Na pracovisti zajistit hygienickou sprchu
s moznosti vyplachu o¢i.

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomiicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovniki. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist' a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni v€etné osobnich ochrannych prostredki

Naftizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS a nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi
smérnici ES ¢. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomticky musi byt v souladu s timto
nafizenim.

Ochrana o¢i a obli¢eje: | Té€sné ochranné bryle nebo oblicejovy §tit

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice odolné ropnym latkam (nitrilkaucuk, chloroprenovy kaucuk).
Pti delsim nebo opakovaném styku pouzivejte vhodné ochranné krémy na pokozku
ptichazejici do pfimého styku s piipravkem.

Jina ochrana:

Pti praci pouzivejte ochranny pracovni odév z pfirodnich vlaken .

Ochrana kuze:

Ochrana dychacich cest: | Pfi tvorbé aerosolu a v pripadech kdy nelze piipustné expozicni limity dodrzet,

nutno pouZit respirator proti prachu (aerosoltim).

Tepelné nebezpedi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dbejte, aby kapalny vyrobek nemohl kontaminovat ptidu, povrchovou a podzemni vodu a aby nevnikl do
kanalizace (viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni).

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Olejovita kapalina
Zapach: Charakteristicky mirny
Prahova hodnota zapachu: Nestanovena

pH: Nemeéfitelné

Bod tani / bod tuhnuti:

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu:
Bod vzplanuti:

Rychlost odpatfovani:

Hoflavost (pevné latky, plyny):

Data nejsou K dispozici
Data nejsou k dispozici
>200°C

Data nejsou K dispozici
Data nejsou K dispozici

Meze vybusnosti: dolni mez (% obj.) : Nestanoveno
horni mez (% obj.): Nestanoveno
Tlak pary (pti 20°C) : Nestanoven
Hustota pary (vzduch=1) : Nestanoveno
Hustota (pfi 15°C) : Cca 0,87 g/cm?®
Rozpustnost: ve vodeé pii 20°C: Nerozpustny
V tucich: Nezjisténo

V jinych rozpoustédlech :

V organickych rozpoustédlech je rozpustny

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:

Data nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni:

Nezjisténo

Teplota rozkladu:

Data nejsou k dispozici
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Viskozita (pti 20°C): Nezjisténo
Vybusné vlastnosti: Neni vybusny
Oxidacni vlastnosti: Neni oxidujici

9.2 Dalsi informace

Elektricka vodivost Kapalny piipravek je elektricky nevodivy. MiiZe se nabijet
statickou elektiinou

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy latky s nimiz by vyrobek mohl nebezpecné reagovat béhem piepravy, skladovani a normalniho
pouzivani

10.2 Chemicka stabilita

Za béznych podminek okolniho prostfedi pii skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakei
Nebezpecna polymerizace nevznika.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Zahtivani na vysoké teploty..

10.5 Nesluditelné materialy
Silné oxidacni Cinidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalnich teplot nejsou znamy. Pfi pozaru a kontaktu s horkymi pfedméty mohou vznikat toxické zplodiny.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych u¢incich

a)  Akutni toxicita (pro olejové slozky)

- LDsg oralng, potkan (mg.kg™): > 5000 (OECD TG 401)
- LDso, dermalng, kralik (mg.kg™): > 2 000 (OECD TG 402)
- LCsp, inhalaéné, potkan (mg.1): > 5000 (OECD TG 403)

b)  Ziravost/ Drazdivost (olejové slozky)
Na zakladé dostupnych udajti nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

C)  Vazné poSkozeni o¢i/podrazdéni o¢i

Na zakladé dostupnych udajti nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
d) Senzibilizace

Data pro senzibilizaci dychacich cest chybi, ale neocekava se, u senzibilizace kiize dostupné udaje

nenasvédcuji splnéni kritérii pro klasifikaci.
e) Mutagenita

Na zékladé dostupnych udajli nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
f)  Karcinogenita

Na zakladé dostupnych idajii nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
g) Toxicita pro reprodukci

Na zékladé dostupnych udajli nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

h)  Toxicita pro specifické cilové organy- jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych udajl nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

i)  Toxicita pro specifické cilové organy- opakovana expozice

Na zékladé dostupnych udajli nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
j)  Nebezpeénost pFi vdechnuti

Neni
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11.2 DalSi informace
Neuvedeny

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

- LCso, 96 hod., ryby (mg.I"):
- ECs, 48 hod., dafnie (mg.I"%): informace neni k dispozici
- ICsp, 72 hod., fasy (mg.1"%):

12.2  Perzistence a rozloZitelnost
Neni lehce biologicky odbouratelny.

12.3 Bioakumula¢ni potencial
Neudava se. Na zaklad¢ hodnoty log P o/w podobnych vyrobkt je mozno ocekavat velmi nizky

12.4 Mobilita v padé
Neptedpoklada se.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Pro slozku mineralni olej se nepfedpoklada na zakladé nizké rozpustnosti ve vode. Pro ostatni slozky neni k
dispozici.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Vytvoreni vrstvy na povrchu vody zabranuje pfistupu kysliku.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodné metody pro odstraniovani smési a zneciSténého obalu

Pouzity kontaminovany obal a nespotiebovany nebo znehodnoceny vyrobek odevzdejte na misté stanoveném
mistnimi komunalnimi piedpisy pro sbér a likvidaci nebezpeéného odpadu (viz také odd. 6). Zcela vyprazdnéné
obaly predat ve sbérném misté k recyklaci. Za zattidéni odpadu a jeho bezpec¢né odstranéni odpovida ptvodce
odpadu.

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpiisob nakladani s odpady
Vyrobek je nemisitelny s vodou

Nikdy neodstranujte vylitim nebo splachnutim do kanalizace!

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady
Neuvedeno

Kod druhu odpadu : N 13 02 05, v sorbentu N 15 02 02

Pravni predpisy o odpadech

Zakon 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpist

Vyhlaska MZP a MZd 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadii, v platném znéni

Vyhlagka MZP 381/2001 Sb. katalog odpadil, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vyhlaska MZP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjsich piedpisti

Vyhlaska MZP 237/2002 Sb. o podrobnostech zpiisobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobki, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Nafizeni vlady 197/2003 Sb. o planu odpadového hospodaistvi CR, ve znéni pozdgjsich predpisi.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

141 Cislo UN: Neni
14.2  Nazev pro piepravu:
- ADR/RID Neni
- ostatni pfeprava Neni
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14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu: Neni
14.4  Obalovi skupina: Neni
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi: Ne
14.6  Zvlatni bezpetnostni opatieni pro uZivatele: Zadné

14.7 Hromadna pi‘eprava podle piilohy

I MARPOL73/78 a piedpisy IBC: Nepfepravuje se
Dalsi udaje pro ADR/RID:

- Kklasifikaéni kod Neni

- bezpecnostni znacka 74dna

- Kemmleriv kod Neni

- omezeni pro tunely Neni
Dalsi udaje pro IMDG:

- EmS Neni

ODDIL 15: Informace o pi‘edpisech

15.1 Natizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi/specifické pravni piedpisy tykajici se
latky nebo smési

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), ve znéni pozd¢jsich predpist

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v platném znéni
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), ve znéni pozd¢jsich predpisi

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 286/2011, kterym se pro ucely pfizptisobeni technickému
pokroku méni natizeni Evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek
a smési (CLP), v platném znéni

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochran¢ vefejného zdravi, ve znéni pozdejsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zmén¢ nékterych zakoni (zakon o obalech), v platném znéni

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisi

Nafizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii pii praci, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

15.2 Posouzeni chemické bezpec¢nosti

Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Datum vydani bezpecnostniho listu vyrobce: 1.6.2015
Historie revizi:

Revize Datum Zmény

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim

DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gc¢inktim)

PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k neptiznivym
ucinkdm)




BEZPECNOSTNI LIST & 1/15
podle natfizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni 453/2010/EC
Detecha, chemické vyrobni druzstvo Datum vydani: 01.06:2015
Nové Mésto nad Metuji Datum revize: --- nahrazuje verzi z ---
Strana: 8z 8
Nézev vyrobku: Piisada do motorovych olejii Atomium

PEL Ptipustny expozi¢ni limit dlouhodoby (8 hodin)

NPK-P  Nejvyssi pfipustna koncentrace, kratkodoby limit

ppm (parts per million) znamenajici 10* % & hmotnost slozky v mg na 1 kg soustavy
CLP Natizeni ES 1272/2008

REACH Nartizeni ES 1907/2006

PBT Latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se

DiileZité odkazy na literaturu a zdroje dat

Hlavnim zdrojem informaci pro klasifikaci a zpracovani tohoto pfedpisu byly informace dodavatel surovin a
jejich bezpecnostni lisy. Dale byly pouzity volné dostupné bezpecnostni listy svétovych vyrobct chemickych
latek a odborné databaze. Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSich znalosti a ze soucasné narodni i
evropské legislativy.

Pokyny pro Skoleni
Viz Zéakonik prace zakon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Tento bezpecnostni list je odbornym kvalifikovanym materidlem dle platnych pravnich predpist. Jakékoliv
upravy bez souhlasu odborné zptisobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouzit pro zadny jiny ucel nez pro ktery je urcen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpoveédnosti uZzivatele, aby pfizplsobil predepsana
upozornéni mistnim zdkontim a nafizenim. Bezpec¢nostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho



